
BCE313P16-1M 

BCE313P16-1M:  
“ECONOMY“ OBERTRANSPORT EINNADEL-ZWEIFADEN-DOPPELKETTENSTICH-
SACKZUNÄHMASCHINE in Automatikausführung zum problemlosen Schließen von gefüllten 
Säcken. Der kombinierte obere und untere Transport nimmt den Sack von zwei Seiten in die 
„Zange“. 
Die Fadenkette wird automatisch mit einer elektropneumatisch betätigten Schere getrennt. 
Eingebaute Druckschmierung. Gehäuse in geschlossener Schalenbauform. Vibrations- und  
geräuscharm 
 

Start-Stopp:   automatisch über tastergesteuerten Näherungsschalter 
Steuerspannung:   24 V DC 
Betriebsdruck:   3-4 bar 
Drehzahl:    bis zu 2000 U/min., je nach Stichlänge, Arbeitsgang und Material 
Nähstichtyp:   401 
Drückerfußdurchgang:  bis 12,7 mm 
Stichlänge:    8, 9 und 10 mm; Standardeinstellung 9 mm 
Nähkapazität auf Papier: bis zu 24 Lagen, abhängig vom Papiergewicht 

“ECONOMY“ OBERTRANSPORT SACKZUNÄHMASCHINE 

NEUE GENERATION 

Union Special GmbH              08-22_de 

Raiffeisenstraße 3 
71696 Möglingen / Germany 
Tel.: +49 (0)7141/247-0,  
Fax: +49 (0)7141/247-100 
www.unionspecial.de 

Union Special LLC        
One Union Special Plaza 
Huntley, IL 60142, USA 
Phone: 847/669 4500,  
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Änderungen vorbehalten      © Union Special GmbH  
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Einfacher Verschluß 

Umschlag-Verschluß 
von Hand durch  
Bediener oder durch 
zusätzliche  
Sackzuführeinrichtung 
mit  
Sackumfalteinrichtung 


