
ROBUSTE ÜBERWENDLICH-NÄHMASCHINE  
ZUM NÄHEN VON SÄCKEN AUS SCHWERER JUTE  

 

                      81500A 

81500A 
Einnadel-Zweifaden-Überwendlich-Nähmaschine mit hohem Nadelhub (71 mm) und Unter-
transport sowie hin- und herschwingendem Obertransport. Speziell zum Nähen von Seitennäh-
ten an Säcken aus schwerer Jute.  
 
Vier Überstichbreiten durch drei zusätzliche Drückerfußzungen. 
 

Max. Geschwindigkeit:     1400 Stiche / min. (abhängig von der Nähoperation) 
Nähgutdurchgang:           16 mm für 19 mm Nahtbreite (Standard – eingebaut)) 
                                         19 mm für 15 mm Nahtbreite (beigepackt) 
                                         20,6 mm für 12 mm Nahtbreite (beigepackt) 
                                         22 mm für 10 mm Nahtbreite (beigepackt 
Stichlänge:                       6 bis 13 mm 
Standardstichlänge:         10 mm  
Nahtbild:                           502 SSa-1 
 
Nähtisch UN380G132 mit Kupplungsmotor. 

 
Änderung vorbehalten     © Union Special GmbH 
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